
LAREIRA A BIOETANOL SUSPENSA NA PAREDE - PRETO
BIO-10-017

Lareira suspensa em aço revestido a pó preto com três queimadores separados de 1 litro. A lareira produz cerca de 4 kW de
calor e possui vidro frontal para proteger as chamas de correntes de ar e vento. Com uma largura de 120 cm, esta lareira é
uma peça central de interior impressionante. Cada queimador proporciona um tempo de queima de aproximadamente 5 horas
e 15 minutos, com um consumo total de cerca de 0,54 litros de bioetanol por hora. É fácil de instalar em todos os tipos de
parede com os suportes e ferramentas incluídos. O tamanho mínimo recomendado do ambiente é de 120 m³.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificações principais

Tipo de produto Lareira a bioetanol de parede

Marca ScandiFlames

Utilização Interior

Garantia 2 anos

Dimensões & Peso

Comprimento/Largura 136 cm

Altura 54 cm

Profundidade 19,8 cm

Peso 29 kg

 Especificações Técnicas

Tamanho mínimo do quarto 120 m³

Combustível Bioetanol

Tempo de queima até 6 horas

Capacidade 4,5 Litro

Potência de calor (máx) 4 kW

Consumo 0,25 l/h

Taxa de mudança de ar
recomendada

1

Especificações do queimador

Ajustável Sim

Controlo Manual

Comprimento da chama 18 cm

Controlo Remoto Não

Material e aparência

Material Aço

Cor Preto

Forma Rectangular

Vidro incluído Sim

Detalhes de instalação

Exaustão/Chaminé Não é requerida

Requisitos de energia Não
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