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A lareira a bioetanol suspensa da ScandiFlames apresenta um design redondo e elegante, com bordas suavemente curvadas
que encapsulam as chamas, conferindo-lhe um aspeto exclusivo. Possui um queimador de 1,2 litros que proporciona até 5,5
horas de tempo de queima por enchimento e uma saida de calor méxima de 1,4 kW. A lareira é feita de ago revestido a p6 e
ndo requer eletricidade nem ventilac3o. E facil de montar na parede com 2 a 4 parafusos e permite ajustar o tamanho da
chama e a saida de calor para controlar o consumo de bioetanol.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificacoes principais

Tipo de produto

Lareira a bioetanol de parede

Marca

ScandiFlames

Incluido no pacote

Ferramenta de extincao

Incluido no pacote

Queimador a bioetanol

Incluido no pacote

Manual do utilizador

Incluido no pacote Suporte
Incluido no pacote Parafusos
Utilizacao Interior
Garantia 2 anos
Dimensodes & Peso

Profundidade 23 cm
Diametro 60 cm
Peso 16 kg

Especificacées Técnicas

Tamanho minimo do quarto

40 metros cubicos

Combustivel Bioetanol
Tempo de queima até 5,5 horas
Capacidade 1,2 Litro
Poténcia de calor (max) 1,4 kW
Consumo 0,18 I/h
Taxa de mudanca de ar 1

recomendada

Especificacoes do queimador

Ajustavel

Sim

Controlo

Manual

Modelo de queimador

1,2 Litros Deluxe

Comprimento da chama 13 cm
Controlo Remoto Nao
Material e aparéncia

Material Aco

Cor Preto
Vista das chamas Frontal
Forma Redondo




Vidro incluido Nao

Detalhes de instalacao

Exaustdo/Chaminé Ndo é requerida

Requisitos de energia Nao
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