
NEO 500 FIREPLACE - LAREIRA DE EMBUTIR A BIOETANOL
AUTOMÁTICA
BIO-60-406-500

Lareira a bioetanol embutida da Planika Fires equipada com o queimador Planika Neo controlado por remoto. O quadro
embutido pode ser modificado e usado como uma lareira embutida de 1, 2 ou 3 lados.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificações principais

Tipo de produto Lareira a bioetanol embutida de
3 lados

Tipo de produto Lareira a bioetanol embutida
tipo painel

Tipo de produto Lareira a bioetanol embutida de
1 lado

Marca Planika Fires

Utilização Interior

Garantia 2 anos

Dimensões & Peso

Comprimento/Largura 76,9 cm

Altura 55,2 cm

Profundidade 33,4 cm

 Especificações Técnicas

Tamanho mínimo do quarto 31 metros cúbicos

Combustível Bioetanol

Tempo de queima até 5 horas

Capacidade 1,7 Litro

Níveis da chama 2

Potência de calor (máx) 3,1 kW

Consumo 0,4 l/h

Especificações do queimador

Ajustável Sim

Controlo Automático

Controlo Controlo remoto

Modelo de queimador Planika Neo

Controlo Remoto Sim (incluído)

Material e aparência

Material Aço

Material Vidro Temperado

Material Aço galvanizado

Cor Preto

Vidro incluído Sim

Detalhes de instalação



Exaustão/Chaminé Não é requerida

Requisitos de energia Sim
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