
E-FX 1800 - 70"
ELP-20-124

Lareira elétrica embutida para instalação em parede ou móveis. Opção para visualizar as chamas de 1, 2 ou 3 lados da lareira.
Chamas realistas usando a tecnologia AeroFlame da Flamerite Fires e vidro antirreflexo.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificações principais

Tipo de produto Lareira elétrica embutida de 3
lados

Marca Flamerite Fires

Utilização Interior

Garantia 2 anos

Dimensões e peso

Comprimento/Largura 184,2 cm

Altura 57,4 cm

Profundidade 28,5 cm

Peso 78 kg

Comprimento do cabo 180 cm

Especificações técnicas

65

Tipo de queimador AeroFlame

Combustível Electricidade

Potência de calor (min.) 0,75 kW

Potência de calor (máx) 1,5 kW

Funkce

Controlo Control via app

Controlo Painel de controlo

Controlo Controlo remoto

Controlo Remoto Sim (incluído)

Termostato Sim

Módulo de áudio Nej

Material e aparência

Material Vidro

Material Aço

Cor Preto

Vista das chamas Lado direito

Vista das chamas Três lados

Vista das chamas Lado esquerdo

Vista das chamas Frontal

Decoração Troncos de Madeira

Detalhes de instalação



Exaustão/Chaminé Não é requerida

Requisitos de energia Sim
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