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ELP-50-417

Lareira elétrica independente em preto, que funciona com ou sem aquecimento. A instalacdo pode ser realizada em 30
minutos. Oferece até 1,5 kW de poténcia de aquecimento e é controlada facilmente através do comando remoto. Consome

apenas 6,5 Wh sem aquecimento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificacoes principais

Tipo de produto

Lareira elétrica independente

Marca Tagu
Utilizacao Interior
Garantia 2 anos
Dimensoes e peso
Comprimento/Largura 113,7 cm
Altura 102,2 cm
Profundidade 28,2 cm
Peso 46,6 kg
Comprimento do cabo 180 cm
Especificacoes técnicas

1500
Combustivel Electricidade
Cor da chama 1 Cores
Niveis de brilho da chama 5
Poténcia de calor (min.) 0,0 kw
Poténcia de calor (méax) 1,5 kw

Funkce
Controlo Painel de controlo
Controlo Controlo remoto

Controlo Remoto

Sim (incluido)

Termostato Sim
Mddulo de dudio Nej
Material e aparéncia

Material Madeira
Material MDF
Cor Preto

Cédigo de cor

Pantone 19-4004 TPG

Decoracdo

Troncos de Madeira

Detalhes de instalacao

Requisitos de energia

Sim
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